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Qualität ist unser höchstes Gut!
Neben der Fremdüberwachung der Fertigung durch die FMPA 
Baden-Württemberg/Deutschland gewährleistet die ständige 
Eigenüberwachung einschließlich aufwendiger Tragfähigkeits-
versuche am firmeneigenen Versuchsstand einen gleichblei-
bend hohen Qualitätsstandard. Dies bringt dem Anwender die 
Sicherheit, die er von seinem Gerüstlieferanten erwarten darf.

Zertifizierte Sicherheit
Qualität lässt sich nicht erprüfen. 
Qualität muss man produzieren.
Eine hoch automatisierte Produktion 
unter Einsatz modernster Schweiß-
roboter gewährleistet eine Fertigung 
auf höchstem Niveau.
Die eigens für Gerüstteile entwickel-
te Verzinkungsanlage stellt den opti-
malen Schutz der Gerüstbauteile vor 
Korrosion sicher. Dem Anwender 
garantiert das Sicherheit und Wert-
beständigkeit für viele Jahre.

Doppel-Belagriegel für den Einsatz von Systembelägen mit SL-Auflage

Doppel-Rohrriegel zum Einbau von Systembelägen mit Rundrohrauflage

Einfachere Lagerung
Neben den Montagevorteilen und den höheren Sicherheitsreser-
ven bietet die neue Lochscheibenkontur des plettac contur 
Modulgerüstes auch lagertechnische Vorteile. So konnte das 
Stapelvolumen der Stiele um 5 % reduziert werden. Der höhere 
Rollwiderstand sorgt zusätzlich für größere Sicherheit bei der 
Lagerung.
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Vertikale Tragelemente

Vertikalstiel mit eingepresstem Rohrverbinder
Vertikalstiel mit eingepreßtem Rohrverbinder und Bohrungen zur Herstellung einer zugfesten Verbindung. Mit Lochscheiben im Abstand 
von 50 cm für bis zu 8 Anschlüsse.   

Vertikalstiel
5FMPP01001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP01000	 50 L					     3,2		  50	 16,50
5FMPP01001	 100 L					     5,4		  50	 21,70
5FMPP01002	 150 L					     7,7		  50	 31,00
5FMPP01003	 200 L					     9,9		  50	 36,00
5FMPP01004	 250 L					     12,1		  50	 48,00
5FMPP01005	 300 L					     14,4		  50	 52,50
5FMPP01006	 400 L					     18,8		  50	 67,00

Anfangsstück
Mit einer Lochscheibe, um mit Fußplatten den Gerüstgrundriss zu erstellen.   

Anfangsstück
5FMPP02000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP02000	 33 L					     2,1			   12,00
5FMPP02001 *	 43 L					     2,5			   18,50

Anfangsstiel
Vertikalstiel mit zusätzlicher unterer Lochscheibe. Alternativ anstatt Vertikalstiel mit Anfangsstück zu verwenden.   

Anfangsstiel
5FMPP01501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP01504 *	 66 L					     4,2		  50	 24,00
5FMPP01500	 116 L					     6,5		  50	 33,50
5FMPP01501	 216 L					     11,0		  50	 48,50
5FMPP01502	 316 L					     15,4		  50	 69,00
5FMPP01503	 416 L					     19,9		  50	 92,00

Flächengerüststiel
Wie Vertikalstiel ohne Rohrverbinder mit verkürztem oberen Rohrende.   

Flächengerüststiel
5FMPP03002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP03000 *	 46 L					     2,0		  50	 17,00
5FMPP03001 *	 96 L					     4,1		  50	 22,50
5FMPP03002 *	 196 L					     8,4		  50	 37,00
5FMPP03003 *	 296 L					     12,6		  50	 54,00
5FMPP03004 *	 396 L					     16,9		  50	 69,00
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Vertikalstiel mit eingeschraubtem Rohrverbinder
Mit eingeschraubtem Rohrverbinder für Hängegerüste. Komplett montiert mit Rohrverbinder und 2 Spezialschrauben mit Sicherungs-
muttern.   

Vertikalstiel mit eingeschraubtem Rohrverbinder
5FMPP03501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP03500 *	 50 L					     3,8		  50	 27,00
5FMPP03501 *	 100 L					     6,5		  50	 32,00
5FMPP03502 *	 150 L					     8,7		  50	 41,00
5FMPP03503 *	 200 L					     11,0		  50	 45,50
5FMPP03504 *	 250 L					     13,2		  50	 58,00
5FMPP03505 *	 300 L					     15,4		  50	 62,00
5FMPP03506 *	 400 L					     19,9		  50	 76,00

Vertikalstiel ohne Rohrverbinder
Vertikalstiel ohne Rohrverbinder. Mit Bohrungen zur Aufnahme von eingeschraubten Rohrverbindern. Ohne Spezialschrauben.   

Vertikalstiel ohne Rohrverbinder
5FMPP03508	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP03507 *	 50 L					     2,3		  50	 17,50
5FMPP03508 *	 100 L					     4,5		  50	 22,00
5FMPP03509 *	 150 L					     6,7		  50	 31,00
5FMPP03510 *	 200 L					     8,9		  50	 35,50
5FMPP03511 *	 250 L					     11,2		  50	 48,00
5FMPP03512 *	 300 L					     13,4		  50	 52,00
5FMPP03513 *	 400 L					     17,9		  50	 66,00

Rohrverbinder für Vertikalstiele
Einschraubbarer Rohrverbinder für Vertikalstiele. Komplett mit je 2 Schrauben und Muttern.   

Rohrverbinder für Vertikalstiele
5FMPP11100	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP11100	 52 L					     2,0			   10,00
mit zwei Schrauben und Muttern

Hängegerüstverbinder
Zur zugfesten Verbindung von Vertikalstielen anstelle von eingeschraubten Rohrverbindern. Immer paarweise einzubauen.   

Hängegerüstverbinder
5FMPP23000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP23000 *	 50 L					     3,0			   24,00
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Horizontale Tragelemente

Riegel
Dient als Geländer, Aussteifungselement oder Auflageriegel zur Aufnahme von Belägen für Rohrauflage. Mit längenabhängiger 
Farbcodierung. In Belagebenen können aussteifende Riegel entfallen, wenn Systembeläge verwendet werden und diese gegen 
Ausheben gesichert sind.  

Riegel
5FMPP02508 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FMPP02500 * 25 L     1,4  50 19,50
5FMPP02501 * 41 L     2,0  50 20,50
Achsmaß SL 40

5FMPP02502 50 L     2,2  50 22,10
5FMPP02503 74 L     3,0  50 17,00
Achsmaß SL 70

5FMPP02504 75 L     3,0  50 17,00
5FMPP02505 100 L     4,0  50 21,70
5FMPP02506 110 L     4,2  50 22,70
Achsmaß SL 100

5FMPP02514 125 L     4,9  50 24,30
5FMPP02507 * 139 L     5,4  50 25,30
Achsmaß 4-bohlig

5FMPP02508 150 L     5,4  50 25,30
5FMPP02509 200 L     7,0  50 28,50
5FMPP02510 250 L     8,5  50 32,00
5FMPP02511 300 L     10,1  50 36,20
5FMPP02512 400 L     13,3  50 55,00

Belagriegel verstärkt, Rohr-Auflage
Für die Aufnahme höherer Lasten in Verbindung mit Belägen für Rohr-Auflage.   

Belagriegel verstärkt, Rohr-Auflage
5FMPP16500 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FMPP16501 139 L     9,1  50 45,50
5FMPP16500 150 L     9,9  50 43,20

Doppelriegel Rohr-Auflage
Mit Unterspannung zur Aufnahme größerer Lasten in Verbindung mit Belägen für Rohr-Auflage.   

Doppelriegel, Rohr-Auflage
5FMPP06002 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FMPP06003 * 150 L     9,5  30 54,60
5FMPP06000 200 L     12,6  30 64,50
5FMPP06001 250 L     15,7  30 75,40
5FMPP06002 300 L     18,5  30 87,40
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Zwischenquerriegel
Mit U-förmigen Kopfstücken zum Auflegen auf die Längsriegel als Zwischenunterstützung.   

Zwischenquerriegel
5FMPP21000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP21000	 74 L					     3,7			   22,10
5FMPP21008	 75 L					     3,9			   22,10
5FMPP21001	 100 L					     4,8			   22,10
5FMPP21002	 110 L					     5,0			   22,50
5FMPP21010 *	 139 L					     6,2			   30,10
5FMPP21006	 150 L					     6,6			   30,80
5FMPP21005	 200 L					     8,3			   37,60
5FMPP21004	 250 L					     10,1			   47,00
5FMPP21003	 300 L					     11,9			   52,20

Zwischen-Belagriegel Rohr-Auflage
Mit U-förmigen Kopfstücken zum Aufschieben auf Stahlböden als Zwischenlager für kürzere Böden. Als Mittenausführung mit zwei 
gleichen Kopfstücken oder Randausführung, um eine Seite auf den Längsriegel aufzulegen.   

Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Mittenausführung
5FMPP25001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP25000 *	 48 L					     2,3			   19,30
1-bohlig

5FMPP25001 *	 81 L					     3,3			   21,10
2-bohlig

5FMPP25002 *	 113 L					     4,4			   23,50
3-bohlig

Zwischen-Belagriegel, Rohr-Auflage, Randausführung
5FMPP24501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP24500 *	 50 L					     2,7			   15,70
1-bohlig

5FMPP24501 *	 83 L					     3,8			   21,10
2-bohlig

5FMPP24502 *	 115 L					     4,9			   23,50
3-bohlig

Belagriegel
Für den Einsatz von serienmäßigen SL Belägen im Modulgerüst. Die Belagriegel 1-3 bohlig sind kompatibel zum Achsmaß plettac SL 
70/100.   

Belagriegel, SL-Auflage
5FMPP09002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP09000	 40 L					     2,1		  50	 25,00
1-bohlig (SL 40)

5FMPP09001	 74 L					     3,2		  50	 26,50
2-bohlig (SL 70)

5FMPP09002	 110 L					     5,7		  50	 39,80
3-bohlig (SL 100)

5FMPP09003 *	 139 L					     7,2		  50	 51,50
4-bohlig
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Doppelriegel SL-Auflage
Mit Unterspannung zur Aufnahme höherer Lasten für den Einsatz von serienmäßigen SL Belägen im Modulgerüst. Einbau der Beläge 
siehe Aufbau- und Verwendungsanleitung.   

Doppelriegel, SL-Auflage
5FMPP09503 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FMPP09500 150 L     9,4  30 63,00
5FMPP09501 200 L     12,5  30 83,00
5FMPP09502 250 L     15,5  30 96,50
5FMPP09503 300 L     18,5  30 112,60

Zwischen-Belagriegel SL-Auflage
Mit L-förmigen Kopfstücken zum Aufschieben auf die Stahlbeläge als Zwischenlager für kürzere Böden. Als Mittenausführung mit zwei 
gleichen Kopfstücken oder Randausführung,  um eine Seite auf den Längsriegel aufzulegen.  

Zwischen-Belagriegel, SL-Auflage, Mittenausführung
5FMPP26001 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]   Preis

5FMPP26000 * 48 L     2,3   24,70
1-bohlig

5FMPP26001 * 81 L     3,4   28,90
2-bohlig

5FMPP26002 * 113 L     4,5   33,40
3-bohlig

Zwischen-Belagriegel, SL-Auflage, Randausführung
5FMPP25501 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]   Preis

5FMPP25500 * 47 L     2,7   23,70
1-bohlig

5FMPP25501 * 80 L     3,8   27,80
2-bohlig

5FMPP25502 * 112 L     4,9   32,10
3-bohlig

Belagsicherung SL-Auflage
Zur Sicherung von Belägen mit SL-Auflage und Aufnahme von SL-Bordbrettern.   

Belagsicherung, SL-Auflage
5FMPP11502 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]   Preis

5FMPP11500 74 L     2,7   22,00
5FMPP11502 110 L     3,3   26,80
5FMPP11508 * 139 L     3,9   26,80
5FMPP11504 150 L     4,1   29,00
5FMPP11505 200 L     5,0   37,70
5FMPP11506 250 L     5,9   44,10
5FMPP11507 300 L     6,8   48,70

5FMPP09503 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis
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Diagonalaussteifung

Diagonale contur
Stahlrohr ø 48,3 mm, mit drehbaren Anschlußköpfen. Die Länge der Diagonalen ist auf die Gerüstfeldlänge und -höhe abgestimmt.
Mit längenabhängiger Farbcodierung.   

Diagonale contur H200
für Feldhöhe 200 cm

5FMPP05002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP05027	 50 L					     8,0		  50	 39,30
5FMPP05000	 74/75 L					     8,2		  50	 33,50
5FMPP05001	 100 L					     8,4		  50	 33,50
5FMPP05002	 110 L					     8,5		  50	 35,00
5FMPP05003 *	 139 L					     9,0		  50	 35,70
5FMPP05004	 150 L					     9,2		  50	 35,70
5FMPP05005	 200 L					     10,1		  50	 37,80
5FMPP05006	 250 L					     11,2		  50	 41,00
5FMPP05007	 300 L					     12,4		  50	 41,50

Diagonale contur H150
für Feldhöhe 150 cm

5FMPP05018	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP05042	 50 L					     6,5		  50	 41,00
5FMPP05016 *	 74/75 L					     6,7		  50	 34,50
5FMPP05017 *	 100 L					     7,0		  50	 34,50
5FMPP05018 *	 110 L					     7,1		  50	 36,00
5FMPP05008 *	 150 L					     7,9		  50	 39,30
5FMPP05009 *	 200 L					     9,1		  50	 40,50
5FMPP05010 *	 250 L					     10,3		  50	 41,70
5FMPP05011 *	 300 L					     11,6		  50	 45,00

Diagonale contur H100
für Feldhöhe 100 cm

5FMPP05026	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP05019 *	 50 L					     5,0		  50	 33,50
5FMPP05026 *	 74/75 L					     5,3		  50	 33,50
5FMPP05020 *	 100 L					     5,8		  50	 34,00
5FMPP05022 *	 110 L					     5,9		  50	 34,00
5FMPP05030 *	 125 L					     6,3		  50	 36,00
5FMPP05012 *	 150 L					     6,9		  50	 39,30
5FMPP05013 *	 200 L					     8,2		  50	 40,50
5FMPP05014 *	 250 L					     9,6		  50	 41,70
5FMPP05015 *	 300 L					     11,0		  50	 45,00
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Diagonale contur H50
für Feldhöhe 50 cm

5FMPP05021	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP05021 *	 100 L					     4,8		  50	 33,00
5FMPP05025 *	 150 L					     6,2		  50	 38,20
5FMPP05028 *	 200 L					     7,6		  50	 39,30
5FMPP05029 *	 300 L					     10,6		  50	 44,00

Horizontal-Diagonale
Mit Keilköpfen zur Aussteifung der horizontalen Ebenen z. B. im Raumgerüst bei nicht quadratischen Feldern. Andere Kombinationen 
von Feldlänge und Feldbreite auf Anfrage.   

Horizontal-Diagonale contur
5FMPP23501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP27518	 74/75 B	x	 100 L			   4,6		  50	 36,00
5FMPP27517	 74/75 B	x	 150 L			   6,0		  50	 37,50
5FMPP27516	 74/75 B	x	 200 L			   7,5		  50	 39,70
5FMPP27500 *	 100 B	x	 200 L			   7,8		  50	 40,70
5FMPP27501 *	 150 B	x	 200 L			   8,6		  50	 41,80
5FMPP27502 *	 74 B	x	 250 L			   9,0		  50	 39,70
5FMPP27503 *	 100 B	x	 250 L			   9,2		  50	 40,70
5FMPP27504 *	 110 B	x	 250 L			   9,3		  50	 44,40
5FMPP27505 *	 139 B	x	 250 L			   9,8		  50	 44,90
5FMPP27506 *	 150 B	x	 250 L			   9,9		  50	 44,90
5FMPP27507 *	 200 B	x	 250 L			   10,9		  50	 46,50
5FMPP27508 *	 74 B	x	 300 L			   10,6		  50	 44,90
5FMPP27509	 100 B	x	 300 L			   10,8		  50	 46,00
5FMPP27510 *	 110 B	x	 300 L			   10,9		  50	 46,50
5FMPP27511 *	 139 B	x	 300 L			   11,2		  50	 47,00
5FMPP27512	 150 B	x	 300 L			   11,4		  50	 48,00
5FMPP27513	 200 B	x	 300 L			   12,2		  50	 49,00
5FMPP27514	 250 B	x	 300 L			   13,1		  50	 50,00

Diagonalriegel
Mit Keilköpfen zur Aussteifung der horizontalen Ebenen z. B. im Raumgerüst bei quadratischen Feldern. Andere Kombinationen von 
Feldlänge und Feldbreite auf Anfrage.   

Diagonalriegel
5FMPP23501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP23500 *	 75 B	x	 75 L			   4,0		  50	 28,50
5FMPP23501 *	 100 B	x	 100 L			   5,2		  50	 34,50
5FMPP23506	 125 B	x	 125 L			   6,3		  50	 39,50
5FMPP23502	 150 B	x	 150 L			   7,4		  50	 39,50
5FMPP23503	 200 B	x	 200 L			   9,7		  50	 49,00
5FMPP23504	 250 B	x	 250 L			   11,9		  50	 58,50
5FMPP23505 *	 300 B	x	 300 L			   14,2		  50	 68,50
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Gerüstbeläge, Durchstiege

Stahlboden Rohr-Auflage
Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis Last-
klasse 6 verwendet werden. Eine Abhebesicherung ist integriert. In den Sonderbreiten als Ausgleichsboden einsetzbar, wenn mit den 
32 cm breiten Standardböden keine geschlossene Belagfläche gebildet werden kann. Details gemäß Aufbau- und  
Verwendungsanleitung.  

Stahlboden B32, Rohr-Auflage
5FMPP14003	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP14006	 7,6 H	x	 75 L			   7,2	 6	 39/52	 50,60
5FMPP14005	 7,6 H	x	 100 L			   8,7	 6	 39/52	 51,70
5FMPP14004	 7,6 H	x	 110 L			   9,1	 6	 39/52	 52,00
5FMPP14009	 7,6 H	x	 139 L			   11,0	 6	 39/52	 57,20
5FMPP14003	 7,6 H	x	 150 L			   12,2	 6	 39/52	 57,20
5FMPP14002	 7,6 H	x	 200 L			   15,3	 6	 39/52	 65,50
5FMPP14001	 7,6 H	x	 250 L			   18,4	 5	 39/52	 73,30
5FMPP14000	 7,6 H	x	 300 L			   21,4	 4	 39/52	 83,00

Stahlboden B24, Rohr-Auflage
5FMPP20501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP20505 *	 7,5 H	x	 75 L			   7,0	 6	 39/52	 49,90
5FMPP20504 *	 7,5 H	x	 100 L			   8,2	 6	 39/52	 54,00
5FMPP20506 *	 7,5 H	x	 110 L			   8,9	 6	 39/52	 55,10
5FMPP20503 *	 7,5 H	x	 150 L			   12,1	 6	 39/52	 58,20
5FMPP20502 *	 7,5 H	x	 200 L			   15,1	 6	 39/52	 66,60
5FMPP20501 *	 7,5 H	x	 250 L			   18,4	 5	 39/52	 74,90
5FMPP20500 *	 7,5 H	x	 300 L			   22,3	 4	 39/52	 85,30

Stahlboden B14, Rohr-Auflage
5FMPP26501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP26506	 7,5 H	x	 75 L			   4,6	 6	 39/52	 44,70
5FMPP26505	 7,5 H	x	 100 L			   5,9	 6	 39/52	 45,80
5FMPP26504	 7,5 H	x	 110 L			   6,2	 6	 39/52	 46,80
5FMPP26503	 7,5 H	x	 150 L			   8,0	 6	 39/52	 47,80
5FMPP26502	 7,5 H	x	 200 L			   10,0	 6	 39/52	 57,20
5FMPP26501	 7,5 H	x	 250 L			   12,0	 5	 39/52	 65,50
5FMPP26500	 7,5 H	x	 300 L			   14,0	 4	 39/52	 74,90

Spaltenboden
Zum Schließen der Belagspalten im Bereich der Vertikalstiele.   

Spaltenboden
5FMPP34001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP34005	 3,5 H	x	 74 L			   3,2		  50	 30,80
5FMPP34004	 3,5 H	x	 100 L			   4,8		  50	 37,30
5FMPP34003	 3,5 H	x	 150 L			   7,4		  50	 47,60
5FMPP34002	 3,5 H	x	 200 L			   10,2		  50	 56,70
5FMPP34001	 3,5 H	x	 250 L			   13,0		  50	 67,00
5FMPP34000	 3,5 H	x	 300 L			   15,8		  50	 75,00
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Eckbelag Rohr-Auflage
Für die Überbrückung von Innenecken des Modulgerüstes. Wird im Knoten und seitlich über Riegel oder Konsolen angeschlossen.   

Eckbelag, Rohr-Auflage
5FMPP37000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse		  Preis

5FMPP37000	 40 B	x	 40 L			   5,6	 6		  81,50
5FMPP37002	 60 B	x	 60 L			   8,5	 5		  92,00
5FMPP37001	 75 B	x	 75 L			   12,3	 4		  116,00

Alu-Boden Rohr-Auflage
Der leichte und handliche Aluboden aus einem Hohlkasten-Aluprofil mit rutschhemmender Oberflächenstruktur. Stahlbeschläge mit 
Auflageklauen für Rohr-Auflage an beiden Enden.   

Aluboden B32, Rohr-Auflage
5FMPP13501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP13503 *	 5,0 H	x	 150 L			   9,4	 6	 60/80	 96,50
5FMPP13502 *	 5,0 H	x	 200 L			   11,5	 6	 60/80	 108,00
5FMPP13501 *	 5,0 H	x	 250 L			   13,6	 5	 60/80	 123,00
5FMPP13500 *	 5,0 H	x	 300 L			   15,7	 4	 60/80	 140,00

Alu-Durchstieg Rohr-Auflage
Durchstieg mit hochwertigem Vollaluminiumbelag. Aluminium Rahmen mit stabilen verzinkten Auflageklauen für Rohr-Auflage an  
beiden Enden.   

Alu-Durchstieg B64 Alu-Belag, mit Leiter, Rohr-Auflage
5FMPP10501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP10501	 8,1 H	x	 250 L			   25,2	 4	 10	 320,00
5FMPP10500	 8,1 H	x	 300 L			   28,8	 3	 10	 338,00

Alu-Durchstieg B64 Alu-Belag, ohne Leiter, Rohr-Auflage
5FMPP10501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP10502	 8,1 H	x	 200 L			   19,5	 4	 10	 223,00

Stahlboden SL-Auflage
Der solide und handliche Stahlboden ist durch die Lochprofilierung extrem rutschfest und trittsicher. Er kann je nach Länge bis  
Lastklasse 6 verwendet werden.   

Stahlboden SL B32
feuerverzinkt, gelocht

5FSLN47000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FSLN47007	 7,6 H	x	 74 L			   6,1	 6	 39/52	 47,20
5FSLN47004	 7,6 H	x	 110 L			   8,1	 6	 39/52	 48,20
5FSLN47003	 7,6 H	x	 150 L			   11,2	 6	 39/52	 54,40
5FSLN47002	 7,6 H	x	 200 L			   14,3	 6	 39/52	 60,60
5FSLN47001	 7,6 H	x	 250 L			   17,4	 5	 39/52	 66,80
5FSLN47000	 7,6 H	x	 300 L			   20,9	 4	 39/52	 76,10
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Stahl-Abschlußboden B32, SL-Auflage
die Abschlussböden in den Breiten 32 cm und 15 cm werden bei Einsatz der Doppelriegel SL in den Längen 150 cm, 200 cm und 250 
cm verwendet. Details gemäß Aufbau- und Verwendungsanleitung

5FMPP27000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FMPP27003 *	 5,0 H	x	 150 L			   12,5	 6	 39/52	 67,30
5FMPP27002 *	 5,0 H	x	 200 L			   16,4	 5	 39/52	 77,60
5FMPP27001 *	 5,0 H	x	 250 L			   20,4	 4	 39/52	 87,90
5FMPP27000 *	 5,0 H	x	 300 L			   24,3	 3	 39/52	 91,20

Stahl-Abschlußboden B15, SL-Auflage
5FMPP17000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FMPP17003	 5,0 H	x	 150 L			   9,4	 6	 39/52	 53,30
5FMPP17002	 5,0 H	x	 200 L			   12,5	 6	 39/52	 59,60
5FMPP17001	 5,0 H	x	 250 L			   15,6	 5	 39/52	 77,10
5FMPP17000	 5,0 H	x	 300 L			   18,7	 4	 39/52	 78,40

Holzboden SL-Auflage
Mehrfach verleimter, wetterfester Boden aus Vollholz. Mit durchlüfteten Stahlbeschlägen an beiden Enden zur Erhöhung der  
Lebensdauer der Böden. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der beidseitig verwendbaren Böden stattfinden.  

Holzboden SL B32
je nach Länge bis Lastklasse 6, maschinen sortiert

5FSLN04000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FSLN04016	 4,4 H	x	 70 L			   5,8	 6	 30/45	 29,90
5FSLN04015	 4,4 H	x	 110 L			   7,8	 6	 30/45	 34,70
5FSLN04014	 4,4 H	x	 150 L			   10,5	 6	 30/45	 39,30
5FSLN04013	 4,4 H	x	 200 L			   13,7	 5	 30/45	 45,00
5FSLN04012	 4,4 H	x	 250 L			   16,8	 4	 30/45	 51,20
5FSLN04000	 4,8 H	x	 300 L			   21,7	 3	 30/45	 56,40

Holzboden SL B32
je nach Länge bis Lastklasse 6, visuell sortiert

5FSLN04000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FSLN04006	 4,8 H	x	 70 L			   5,8	 6	 30/45	 29,90
5FSLN04005	 4,8 H	x	 110 L			   7,8	 6	 30/45	 34,70
5FSLN04003	 4,8 H	x	 150 L			   10,5	 6	 30/45	 39,30
5FSLN04002	 4,8 H	x	 200 L			   13,7	 5	 30/45	 45,00
5FSLN04004	 4,8 H	x	 250 L			   16,8	 4	 30/45	 51,20
5FSLN04025	 5,0 H	x	 300 L			   20,7	 3	 30/45	 56,40
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Alu-Boden SL-Auflage
Der leichte und handliche Aluboden aus einem Hohlkasten-Aluprofil mit rutschhemmender Oberflächenstruktur. Eingenieteter  
Kunststoff-Kopfbeschlag.   

Alu-Boden SL B32
je nach Länge bis Lastklasse 6, rutschsichere Oberflächenstruktur mit Hohlkasten-Strangpressprofil

5FSLN13000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FSLN13003	 5,0 H	x	 150 L			   6,8	 6	 45/60	 85,40
5FSLN13002	 5,0 H	x	 200 L			   8,1	 6	 45/60	 97,50
5FSLN13001	 5,0 H	x	 250 L			   11,1	 5	 45/60	 116,50
5FSLN13000	 5,0 H	x	 300 L			   13,2	 4	 45/60	 133,50
5FSLN27000	 5,6 H	x	 400 L			   20,9	 3	 45/60	 239,00

Alu-Boden plus SL-Auflage
Alu-Boden aus hochwertigen, stranggepressten Alu-Profilen. Mit stabilen, verschweißten Alu-Kopfbeschlägen an beiden Enden.   

Alu-Boden plus B64, SL-Auflage, ungelocht
5FSLN27503	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FSLN27503	 5,5 H	x	 150 L			   10,9	 6	 30	 144,00
5FSLN27502	 5,5 H	x	 200 L			   14,4	 6	 30	 175,00
5FSLN27501	 5,5 H	x	 250 L			   17,8	 5	 30	 206,50
5FSLN27500	 5,5 H	x	 300 L			   21,2	 4	 30	 239,00

Alu-Rahmentafel SL-Auflage
Rahmentafel mit hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 100 G oder  
Aluminiumbelag. Aluminium Rahmen mit stabilen Kunststoff-Kopfbeschlägen an beiden Enden. Vor jedem Einsatz sollte eine  
Überprüfung der Rahmentafeln stattfinden.  

Alu-Rahmentafel SL B64 mit Alu-Belag
je nach Länge bis Lastklasse 4

5FSLN53000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FSLN53003	 8,1 H	x	 150 L			   11,7	 4	 10	 132,00
5FSLN53002	 8,1 H	x	 200 L			   15,3	 4	 10	 160,00
5FSLN53001	 8,1 H	x	 250 L			   18,2	 4	 10	 188,00
5FSLN53000	 8,1 H	x	 300 L			   21,8	 3	 10	 221,50

Alu-Rahmentafel SL B64 mit Sperrholzbelag
5FSLN56001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FSLN56001	 7,3 H	x	 250 L			   18,3	 3	 10	 148,00
5FSLN56000	 7,3 H	x	 300 L			   23,8	 3	 10	 157,00

Alu-Durchstieg SL-Auflage
Durchstieg mit Aluminiumbelag oder hochwertiger, wasserfester und schimmelresistent verleimter Siebdruck-Sperrholztafel nach BFU 
100 G. Aluminium Rahmen mit stabilen Kunststoff-Kopfbeschlägen an beiden Enden. Mit separater oder integrierter Etagenleiter als 
innenliegender Gerüstaufstieg lieferbar. Vor jedem Einsatz sollte eine Überprüfung der Durchstiege stattfinden.  

Alu-Durchstieg SL B64 Alu-Belag mit Leiter
5FSLN50001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FSLN50001	 8,1 H	x	 250 L			   23,8	 4	 10	 285,00
5FSLN50000	 8,1 H	x	 300 L			   27,4	 3	 10	 317,50
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Alu-Durchstieg SL B64 Alu-Belag ohne Leiter
mit Stahl-Etagenleiter 5FSLN39000 kombinierbar

5FSLN50002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis
5FSLN50002	 8,1 H	x	 200 L			   16,0	 4	 10	 215,00

Alu-Durchstieg SL B64, Sperrholzbelag mit Leiter
5FSLN57001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FSLN57001	 7,3 H	x	 250 L			   23,0	 3	 10	 260,00
5FSLN57000	 7,3 H	x	 300 L			   28,5	 3	 10	 297,50

Stahlmatte
Verzinkter Rahmen zur Aufnahme eines Holzbelags mit Klappe als innenliegender Gerüstaufstieg.   

Stahlmatte SL
5FSLN17001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]	 Lastklasse	 VE	 Preis

5FSLN17001 *	 8 H	x	 65 B	x	 250 L	 21,7	 4	 18	 92,00
5FSLN17000 *	 8 H	x	 65 B	x	 300 L	 24,4	 3	 18	 113,00

Holzbelag mit Klappe
Holzbelag mit Klappe als Belag in der Stahlmatte für den innenliegenden Gerüstaufstieg.   

Holzbelag mit Klappe
für Stahlmatte SL

5FSLN18001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSLN18001 *	 6 H	x	 57 B	x	 250 L	 28,4		  20	 96,50
5FSLN18000 *	 6 H	x	 57 B	x	 300 L	 33,5		  20	 107,00

Etagenleiter SL
Als separate Leiter aus Stahl für den innenliegenden Gerüstaufstieg.   

Stahl-Etagenleiter
5FSLN39000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FSLN39000						      9,0		  20/60	 54,00
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Seitenschutz

Bordbrett contur
Bordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz.   

Bordbrett, contur
5FMPP39003 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FMPP39005 15 H x 75 L    1,9  70 13,50
5FMPP39004 15 H x 100 L    2,3  70 14,00
5FMPP39006 15 H x 110 L    2,4  70 14,00
5FMPP39003 15 H x 150 L    3,2  70 15,90
5FMPP39002 15 H x 200 L    4,2  70 16,80
5FMPP39001 15 H x 250 L    5,1  70 18,00
5FMPP39000 15 H x 300 L    6,0  70 19,10

Bordbretthalter
Zur Aufnahme der SL-Bordbretter ohne gleichzeitige Belagsicherung.   

Bordbretthalter
5FMPP22500 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]   Preis

5FMPP22500      1,1   10,50

Bordbrett, SL
Bordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz.   

Bordbrett SL
5FSNN14001 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FSNN14006 15 H x 74 L   1,8  70 12,90
5FSNN14007 15 H x 110 L   2,5  70 13,20
5FSNN14003 15 H x 150 L   3,3  70 13,50
5FSNN14002 15 H x 200 L   4,2  70 14,30
5FSNN14001 15 H x 250 L   5,1  70 15,90
5FSNN14000 15 H x 300 L   6,0  70 17,00
5FSNN14004 * 15 H x 400 L   10,0  70 41,40

Stirnbordbrett
Stirnbordbretter vervollständigen den vorgeschriebenen dreiteiligen Seitenschutz an der Stirnseite in Kombination mit 
der Belagsicherung für SL-Beläge.   

Stirnbordbrett contur
5FMPP14501 Bestell-Nr. Bemaßung [cm] Gewicht [kg]  VE Preis

5FMPP14500 15 H x 74 L   1,5  152 11,80
5FMPP14501 15 H x 110 L   1,9  152 12,40
5FMPP14506 * 15 H x 139 L   2,4  152 12,80
5FMPP14502 15 H x 150 L   2,5  152 13,00
5FMPP14503 15 H x 200 L   3,2  152 15,00
5FMPP14504 15 H x 250 L   4,0  152 16,20
5FMPP14505 15 H x 300 L   4,8  152 17,60



* keine Lagerware 19

Sicherheitstor
Dient zur Absturzsicherung an Podesten von Treppen.   

Sicherheitstor
zum Anschluß an Vertikalstiele

5FMPP30500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP30500 *	 50 H	x	 75 B			   5,7			   64,50

Geländerstiel für Sicherheitstor
zur Befestigung an 2 Riegeln

5FMPP29500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP29500 *	 160 H					     8,1			   65,50

Leiterstütze für Sicherheitstor
zur Befestigung an Stiel und Riegel

5FMPP30000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP30000 *	 92 L					     5,0			   49,00

Fußplatten

Gewindefußplatte
Zum Ausgleich von Höhenunterschieden des Untergrundes. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerbmarkierung zur Gewährleistung 
der notwendigen Überdeckungslänge von Rahmenstiel und Spindel. Flügelmutter mit Absetzung zur Zentrierung des Rahmenstiels auf 
der Spindel.  

Gewindefußplatte
mit Rohrspindel, Knebelmutter und Platte 15x15 cm

5FSOG59006	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSOG59006	 40 H					     2,9		  250	 12,60
5FSOG59007	 60 H					     3,6		  200	 15,50
5FSOG59008	 80 H					     4,3		  200	 19,50
5FSOG60000	 78 H					     5,7		  200	 29,80
schwenkbar
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Fußplatte ohne Höhenverstellung
5FSOG48000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FSOG48000	 15 B	x	 15 L			   1,1			   7,50

Fußspindelsicherung
Zur Sicherung von Fußplatten und Anfangsstücken beim Anheben des Gerüstes.   

Fußspindelsicherung
5FMPP22000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP22000 *	 60 L					     3,1			   20,00

Konsolen

Konsole Rohr-Auflage
Mit Konsolen kann das Gerüst nach innen oder außen verbreitert werden. Die Befestigung erfolgt mittels Keilverschluß.   

Konsole, contur, Rohr-Auflage
5FMPP15502	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP15502	 41 L					     3,5		  30	 34,00
5FMPP15500	 50 L					     3,8		  30	 34,00
5FMPP15501	 75 L					     6,0		  30	 42,00

Konsolriegel
Dient als Auflage für den 24 cm breiten Stahlboden B24 für Rohr-Auflage.   

Konsolriegel, Rohr-Auflage
5FMPP29000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP29000 *	 29 L					     1,5			   14,10
5FMPP29001	 36 L					     1,7			   14,50
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Konsole SL-Auflage
Mit Konsolen kann das Gerüst nach innen oder außen verbreitert werden.   

Konsole, SL-Auflage
die Befestigung erfolgt mittels angeschweißter Riegelköpfe mit Keilverschlüssen

5FMPP15000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP15000	 41 L					     3,3		  30	 35,00
1-bohlig (SL 40)

5FMPP15001	 74 L					     5,9		  30	 45,40
2-bohlig (SL 70)

Gitterträger, Brücken

Stahl-Gitterträger contur
Stahl-Gitterträger contur mit Spannweiten bis 800 cm für Überbrückungen, Arbeitsbühnen und Sonderkonstruktionen. Mit 4 Keilköpfen 
zur Montage an Vertikalstielen. Wahlweise mit Obergurt als Rohrprofil oder Rechteckrohr mit Sternbolzen zur Aufnahme von SL  
Belägen.  

Stahl-Gitterträger, contur, H50, Rohr-Auflage
5FMPP08501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP08505 *	 50 H	x	 100 L			   13,2		  10	 167,20
5FMPP08504 *	 50 H	x	 200 L			   23,8		  10	 185,50
5FMPP08503 *	 50 H	x	 300 L			   34,5		  10	 204,00
5FMPP08500	 50 H	x	 400 L			   45,2		  10	 225,00
5FMPP08501 *	 50 H	x	 500 L			   55,8		  10	 246,00
5FMPP08502 *	 50 H	x	 600 L			   66,5		  10	 282,00
5FMPP08506 *	 50 H	x	 700 L			   77,1		  10	 329,00
5FMPP08507 *	 50 H	x	 800 L			   88,5		  10	 413,00

Stahl-Gitterträger, contur, H50, SL-Auflage
5FMPP16001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FMPP16005 *	 50 H	x	 250 L			   29,9		  10	 219,00
5FMPP16004 *	 50 H	x	 300 L			   34,3		  10	 235,00
5FMPP16000	 50 H	x	 400 L			   44,8		  10	 266,00
5FMPP16006 *	 50 H	x	 450 L			   50,3		  10	 282,00
5FMPP16001	 50 H	x	 500 L			   55,4		  10	 308,00
5FMPP16002	 50 H	x	 600 L			   66,2		  10	 355,00
5FMPP16003	 50 H	x	 750 L			   83,3		  10	 439,00
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Stahl-Gitterträger systemfrei
Gitterträger mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand der Knoten
punkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das Gerüst.  
Tragfähigkeitstabellen auf Anfrage.  

Stahl-Gitterträger H40
ohne innenliegenden Vertikalpfosten, Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Stahlrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich

5FSOG85002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSOG84500	 40 H	x	 320 L			   30,3		  10	 120,00
5FSOG84501	 40 H	x	 420 L			   39,2		  10	 155,00
5FSOG84502	 40 H	x	 520 L			   48,2		  10	 190,00
5FSOG84503	 40 H	x	 620 L			   57,1		  10	 215,00
5FSOG84504	 40 H	x	 770 L			   71,2		  10	 325,00
5FSOG84505	 40 H	x	 820 L			   75,7		  10	 340,00

Schwerlastgitterträger systemfrei
Gitterträger mit Spannweiten bis 700 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Durch die größere Bauhöhe 
von 75 cm für die Aufnahme von höheren Lasten geeignet. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise 
für das Gerüst. Tragfähigkeitstabellen auf Anfrage.  

Schwerlastgitterträger H70
Achsmaß 70 cm, Bauhöhe 75 cm, Stahlrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern möglich

5FSOG35001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSOG35003	 70 H	x	 400 L			   43,1		  10	 235,00
5FSOG35002	 70 H	x	 500 L			   52,9		  10	 295,00
5FSOG35001	 70 H	x	 600 L			   62,6		  10	 345,00
5FSOG35000	 70 H	x	 700 L			   73,2		  10	 399,00

Alu-Gitterträger systemfrei
Gitterträger aus Aluminium mit Spannweiten bis 820 cm für Überbrückungen, Auskragungen und Sonderkonstruktionen. Der Abstand 
der Knotenpunkte im Fachwerk beträgt 50 cm. Der Einsatz erfordert in der Regel zusätzliche Standsicherheitsnachweise für das 
Gerüst.  

Alu-Gitterträger H40
ohne innenliegende Vertikalpfosten, Achsmaß 40 cm, Bauhöhe 45 cm, Aluminiumrohr Ø 48,3 mm, Verlängerung mit Rohrverbindern 
möglich

5FSOG85002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSOG85000	 40 H	x	 320 L			   12,6		  10	 142,00
5FSOG85001	 40 H	x	 420 L			   16,3		  10	 182,00
5FSOG85002	 40 H	x	 520 L			   19,9		  10	 218,00
5FSOG85003	 40 H	x	 620 L			   23,6		  10	 259,00
5FSOG85004	 40 H	x	 770 L			   29,4		  10	 332,00
5FSOG85005	 40 H	x	 820 L			   31,2		  10	 350,00
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Rohrverbinder für Gitterträger
Der Rohrverbinder ermöglicht ein beliebiges Verlängern der Gitterträger. Wird mit je 4 Bolzen und Federsteckern ausgeliefert. Alternativ 
kann der Rohrverbinder auch mit Schrauben angeschlossen werden. Der gebogene Rohrverbinder hat einen Neigungswinkel von je 2 x 
10 °. Er ist für Ober- und Untergurt der Gitterträger H40 vorgesehen.  

Rohrverbinder, gerade, für Gitterträger
5FSOG02101	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FSOG02101						      2,2			   24,50
mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern

Bolzen Ø 12 mm für Rohrverbinder Gitterträger
3ZBOL01200	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [mm]	 Gewicht [kg]			   Preis

3ZBOL01200	 60 L								        0,90

Federstecker Ø 3,2 mm für Rohrverbinder Gitterträger
3ZFED10007	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

3ZFED10007	 10 L								        0,10

Rohrverbinder, gebogen, für Gitterträger
mit jeweils 4 Bolzen + Federsteckern

5FSOG41000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FSOG41000						      3,5			   24,00
für Obergurt

5FSOG41001						      2,8			   22,00
für Untergurt

Sechskant-Schraube M 12 x 70 mit Mutter
5FSESMPP00	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

3ZSES01203						      0,1			   1,60
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Rohrverbinder für Riegel
Zum Anschluß an Rohre Ø 48,3 mm, dient zum Aufbau von Vertikalstielen auf Gerüstrohren und Gitterträgern. Wahlweise mit  
Halbkupplung zum Anschrauben oder Keilverbindung. Ermöglicht das Weiterrüsten mit Vertikalstielen.  

Rohrverbinder für Riegel mit Halbkupplung
5FMPP10002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP10002 *	 30 L					     1,6			   19,50
SW 19

5FMPP10000	 30 L					     1,6			   19,50
SW 22

Rohrverbinder für Riegel mit Keilverbindung
5FMPP10001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP10001 *	 36 L					     2,0			   19,00

Alu-Brücke
Geeignet für Überbrückungen und Deckengerüste in Lastklasse 2. Für die Aufnahme des dreiteiligen Seitenschutzes werden  
Geländerhalter mittels Spannstab und Flügelmutter an der Alu-Brücke befestigt.  

Alu-Brücke
2,0 kN/qm Belastung. Ab Länge 616 cm 1,5 kN/qm Belastung

5FSOG74004	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSOG74004	 60 B	x	 416 L			   24,1		  5	 390,00
5FSOG74003	 60 B	x	 516 L			   27,7		  5	 510,00
5FSOG74002	 60 B	x	 616 L			   39,3		  5	 615,00
5FSOG74001	 60 B	x	 816 L			   66,3		  5	 900,00
5FSOG74000	 60 B	x	 1016 L			   82,3		  5	 1.100,00

Geländerhalter mit Bordbrettstift
5FSOG46000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FSOG46000						      1,2			   14,00

Spannstab
7FAST08000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

7FAST08000	 80 L					     1,2			   5,80
80 für 1 Alu-Brücke

7FAST14000	 140 L					     2,0			   10,00
140 für 2 Alu-Brücken

7FAST20000	 200 L					     2,9			   14,00
200 für 3 Alu-Brücken
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Flügelmutter
5FFLM10001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FFLM10001						      0,4			   3,60

Belagsicherung
5FSOG45502	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FKUP45502						      1,0			   19,40

Treppen, Leitern

Schwerlasttreppe
Die Gitterrost-Stufen werden mittels Einhängebolzen in die Treppenwangen gehängt und sind dadurch auch gegen Ausheben  
gesichert. Der Podestriegel schließt den Spalt zwischen Treppe und Podest ober- und unterhalb jedes Treppenlaufs.  
Die Schwerlasttreppe mit Steigungsverhältnis 300 cm/200 cm kann wahlweise in 2 Breiten erstellt werden. Geeignet zum Aufbau  
von Fluchttreppentürmen. Belastbarkeit bei Breite 100 cm beträgt 7,50 kN/m²; bei Breite 125 cm noch 5,00 kN/m². Die lieferbaren 
kindersicheren Geländer für die Podeste und Treppenwangen haben eine Bauhöhe von 110 cm.

Treppenwange contur H100, Rohr-Auflage
5FMPP45002	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP45002	 100 H	x	 150 L			   17,5			   196,50
rechte Seite

5FMPP45003	 100 H	x	 150 L			   17,5			   196,50
linke Seite

Treppenwange contur H200, Rohr-Auflage
5FMPP45000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP45000	 200 H	x	 300 L			   30,9			   320,00
rechte Seite

5FMPP45001	 200 H	x	 300 L			   30,9			   320,00
linke Seite

Podestriegel contur, Rohr-Auflage
5FMPP46000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP46000	 125 L					     6,8			   67,20
5FMPP46002	 150 L					     8,2			   83,50
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Treppenwange H100, SL-Auflage
5FMPP45007	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP45006	 100 H	x	 150 L			   17,5			   196,50
rechte Seite

5FMPP45007	 100 H	x	 150 L			   17,5			   196,50
linke Seite

Treppenwange H200, SL-Auflage
5FMPP45004	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP45004	 200 H	x	 300 L			   30,9			   320,00
rechte Seite

5FMPP45005	 200 H	x	 300 L			   30,9			   320,00
linke Seite

Podestriegel, SL-Auflage
5FMPP46001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP46001	 125 L					     6,8			   67,00
5FMPP46003	 150 L					     8,2			   83,80

Treppenstufe, B27 mit 4 Einhängebolzen
5FMPP44500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP44500	 100 L					     7,3			   56,50
5FMPP44501	 125 L					     10,8			   79,50

Sicherung für Treppenstufe
3ZBIE00416	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

3ZBIE00416	 9 L								        1,80

Stufenkonsole
5FMPP57000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP57000	 30 H	x	 60 B			   5,6			   72,00

Stufenkonsole, contur, SL-Auflage
5FMPP56000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP56000	 30 H	x	 60 B			   5,0			   81,00
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Geländer kindersicher für Treppenwange contur H100
5FMPP48000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP48000	 150 L					     23,5			   230,00
rechts

5FMPP48002	 150 L					     23,5			   230,00
links

Geländer kindersicher für Treppenwange contur H200
5FMPP48001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP48001	 300 L					     43,7			   380,00
rechts

5FMPP48003	 300 L					     43,7			   380,00
links

Geländer kindersicher für Podest contur H110
5FMPP47503	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP47503	 75 L					     13,4			   145,00
5FMPP47502	 125 L					     19,2			   162,50
5FMPP47504	 150 L					     21,8			   182,50
5FMPP47505	 200 L					     30,3			   254,00
5FMPP47501	 250 L					     36,2			   309,00
5FMPP47500	 300 L					     41,4			   349,00
5FMPP47000	 110 L					     18,1			   141,00
3-bohlig

5FMPP47001	 139 L					     21,7			   172,50
4-bohlig

Stahl-Bautreppe Rohr-Auflage
Komplett verschweißte Treppe mit Gitterroststufen und Kopfstücken zum Auflegen auf Rohr-Riegel. Mit Steigungsverhältnis 250 cm/ 
257 cm x 200 cm. Die Belastbarkeit beträgt 2,0 kN/m². In den Breiten 75 cm und 95 cm erhältlich.  

Stahl-Bautreppe H100
für Feldhöhe 100 cm

5FMPP49500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP49500	 75 B	x	 125 L			   36,6			   335,00
5FMPP49501	 95 B	x	 125 L			   45,5			   390,00

Stahl-Bautreppe H200
für Feldhöhe 200 cm

5FMPP49000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP49000	 75 B	x	 250 L			   82,5			   480,00
5FMPP49001	 95 B	x	 250 L			   104,7			   580,00
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Alu-Treppe Rohr-Auflage
Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche.   

Alu-Treppe B64, 2 kN
für Feldhöhe 100 cm

5FMPP17500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP48500	 100 H	x	 125 L			   11,0		  10	 222,50

Alu-Treppe B64, 2 kN
für Feldhöhe 200 cm

5FMPP17500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FMPP50000	 200 H	x	 250 L			   28,5		  10	 383,00
5FMPP50001	 200 H	x	 300 L			   33,5		  10	 412,00

Alu-Treppe SL-Auflage
Rutsch- und trittsicherer Außenaufstieg ohne Verringerung der Arbeitsfläche. Für die Verbindung von Alu-Treppen mit dem Gerüst, bei 
Einbau der Treppe in einem vorgesetzten Gerüstfeld, ist die Distanzkupplung vorgesehen.  

Alu-Treppe SL B64, 2 kN
5FSLN03000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FSLN40500	 200 H	x	 250 L			   27,5		  10	 375,00
5FSLN40501	 200 H	x	 300 L			   32,5		  10	 407,00
5FSLN40502	 100 H	x	 125 L			   15,9		  10	 215,00

Belagriegel, für Alu-Treppe SL H200
5FMPP12000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FMPP12000	 150 L					     7,9			   61,00

Treppengeländer
Stahl-Geländer für die Alu-Treppe.   

Treppengeländer contur, außen, einfach, für Alu-Treppe H200
wird am contur-Teller befestigt

5FMPP12500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP12500	 250 L					     10,7			   59,90
5FMPP12501	 300 L					     12,2			   71,90
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Austrittsgeländer
für Alu-Treppe H200, 2kN, für alle Alu-Treppen geeignet

5FSLN00600	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FSLN00600	 200 H					     14,7			   112,50
5FSLN00601	 100 H					     14,7			   112,50

Treppengeländer, innen, doppelt, für Alu-Treppe H200
für alle Alu-Treppen geeignet

5FSLN03600	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSLN41000	 250 L					     14,8		  20	 95,00

Kupplungen

Standardkupplungen
Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluß.   

Normalkupplung
Prüfung nach EN 74-1 RA BB,  9,1 kN Gebrauchslast

5FKUP10010	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FKUP10011						      1,0		  20 Stück/Sack	 5,00
Ø 48/48, SW 19

5FKUP10010						      1,0		  20 Stück/Sack	 5,00
Ø 48/48, SW 22

Drehkupplung
Prüfung nach EN 74-1 SW B, 9,1 kN Gebrauchslast

5FKUP20017	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FKUP20017						      1,2		  20 Stück/Sack	 5,50
Ø 48/48, SW 19

5FKUP20019						      1,2		  20 Stück/Sack	 5,50
Ø 48/48, SW 22

Stoßkupplung
Prüfung nach EN 74-1 SF A, 3,6 kN Gebrauchslast, nur in Verbindung mit Rohrverbinder einsetzen

5FKUP65001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FKUP65002						      1,4		  20 Stück/Sack	 7,10
Ø 48, SW 19

5FKUP65001						      1,4		  20 Stück/Sack	 7,10
Ø 48, SW 22
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Rohrverbinder geschmiedet
Prüfung nach EN 74-3 LS, für die Verwendung mit Stoßkupplung

5FDIV10001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FDIV10001						      1,3		  20 Stück/Sack	 4,00

Distanzkupplung L8, starr
für die Verbindung von parallelen Gerüstrohren mit einem festen Achsabstand z. B. bei Einbau der Treppe in einem vorgesetzten  
Gerüstfeld

5FMPP34500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FKUP34500	 8 B					     1,4			   11,80
SW 22

Verankerungskupplung
wird in Verbindung mit einem Gerüstrohr Ø 48,3 mm als Gerüsthalter eingesetzt

5FSOG38000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FKUP38001						      1,0		  20 Stück/Sack	 10,50
SW 19

5FKUP38000						      1,0		  20 Stück/Sack	 10,50
SW 22

Bordbretthalterkupplung
ermöglicht den Anschluß von Bordbrettern SL und quadro

5FSOG56001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FKUP56001 *						      1,2			   11,20
SW 19

5FKUP56000						      1,2			   11,20
SW 22

System-Kupplungen
Stahl, gesenkgeschmiedet, mit Schraubverschluß.   

Keilkopfkupplung, starr
zum Anschluß von Gerüstrohren an die Lochscheibe

5FMPP19000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP19000						      1,1			   16,90
SW 22

Keilkopfkupplung, drehbar
zum Anschluß von Gerüstrohren an die Lochscheibe

5FMPP19001	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FMPP19001						      1,2			   19,00
SW 22
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Verankerung

Gerüsthalter
Zur zug- und druckfesten Verankerung von Gerüsten an Gebäuden. Die Verankerung ist entsprechend des Zulassungsbescheides, der 
Aufbau- und Verwendungsanleitung sowie den gültigen Regeln auszuführen.  

Gerüsthalter
5FSNN24010	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FSNN24009	 30 L					     1,3		  100	 8,80
5FSNN24010	 50 L					     2,0		  100	 10,10
5FSNN24005	 80 L					     2,9		  100	 12,20
5FSNN24000	 110 L					     3,9		  100	 13,90
5FSNN24002	 150 L					     5,1		  100	 16,90

Ringschraube
Stahl, Ø 12 mm, verzinkt, verschweißt.   

Ringschraube
5FDIV00110	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [mm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FDIV00106	 95 L					     0,1		  100	 1,00
5FDIV00107	 120 L					     0,2		  100	 1,10
5FDIV00108	 160 L					     0,2		  100	 1,20
5FDIV00109	 190 L					     0,2		  100	 1,25
5FDIV00110	 230 L					     0,3		  100	 1,30
5FDIV00111	 350 L					     0,4		  100	 1,70

Spreizdübel
Aus Kunststoff für Ringschrauben mit Holzschraubengewinde 12 mm, Bohrloch 14 mm Durchmesser.   

Spreizdübel
5FDIV00105	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [mm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FDIV00105	 70 L							       100	 0,25
5FDIV00149	 100 L							       100	 0,30
5FDIV00150	 130 L							       100	 0,45

Abdeckkappen
Aus hellem Kunststoff, zum Abdecken von 14 mm Bohrlöchern.   

Abdeckkappe für Dübellöcher
5FDIV00104	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis

5FDIV00104								        1.000	 0,15
für Bohrloch Ø 14 mm
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Sonstiges Zubehör

Spindelkupplung
Mit Halbkupplung, zur Höhenjustierung z. B. beim Weiterbau auf Gitterträgern oder systemfreien Rohr-Kupplung-Konstruktionen.   

Spindelkupplung
5FSOG16501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FSOG16501	 50 H					     2,6			   29,20
SW 19

5FSOG16500	 50 H					     2,6			   29,20
SW 22

Kopfspindel mit U-Kopf
Zur Ausbildung von Traggerüsten werden Kanthölzer in die Kopfspindeln eingesetzt. Selbstreinigendes Rundgewinde mit Kerb
markierung zur Gewährleistung der notwendigen Überdeckungslänge von Stiel und Spindel.  

Kopfspindel mit U-Kopf
5FSOG17000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FSOG17000 *	 50 L					     6,7			   37,50
für Kantholz 160 mm

Lenkrolle
Zum Einstecken in Gerüstrohre mit einem Spindelweg von 45 cm. Tragkraft 11,9 kN mit Rolle aus Polyamid. Der Außenring dient zum 
schnellen Auf- und Abspindeln. Mit der Flügelschraubenhalterung können die Lenkrollen an allen mit Bohrung versehenen Gerüststie-
len und Vertikalrahmen unverlierbar angebracht werden. Für mit Lenkrollen ausgestattete Systemgerüste ist ein statischer Nachweis 
erforderlich. 

Lenkrolle 11.9 kN
mit Spindel, höhenverstellbar bis 45 cm, Rad Ø 200 mm mit Laufstopp, Tragfähigkeit 11,9 kN, für zentrische Lasteinleitung

5FSOG84000	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FSOG84000						      8,4		  40	 89,00

Fallstecker
Zur Sicherung gegen Ausheben. Stabstahl verzinkt mit Ø 9 mm.   

Fallstecker
5FBIE00805	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FBIE00805						      0,1			   0,70
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Ratschenschlüssel
Robuste Ausführung mit Aluminium-Griff. Stahlschlagkopf mit Umschalthebel für Links- und Rechtslauf. In unterschiedlichen  
Ausführungen für eine oder mehrere Schlüsselweiten lieferbar.   

Ratschenschlüssel
5FSLÜ00200	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FSLÜ00200	 30 L					     0,8			   139,00
für SW 19

5FSLÜ00202	 30 L					     0,8			   139,00
für SW 22

5FSLÜ00201	 30 L					     1,0			   149,00
für SW 19 und 22

Gerüstrohre
Gerüstrohr in Stahl oder Aluminium. Außendurchmesser 48,3 mm.   

Stahl-Gerüstrohr
Wandstärke 3,2 mm

5FRDR00014	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FRDR00014	 100 L					     3,8		  61	 8,60
5FRDR00016	 200 L					     7,5		  61	 17,20
5FRDR00018	 300 L					     11,3		  61	 25,80
5FRDR00020	 400 L					     15,1		  61	 34,40
5FRDR00022	 500 L					     18,9		  61	 43,00
5FRDR00024	 600 L					     22,6		  61	 51,00

Alu-Gerüstrohr
Wandstärke 4,00 mm

5FRDR00028	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]		  VE	 Preis
5FRDR00028	 100 L					     1,5		  61	 12,00
5FRDR00030	 200 L					     3,0		  61	 24,00
5FRDR00032	 300 L					     4,5		  61	 36,00
5FRDR00034	 400 L					     6,0		  61	 48,00
5FRDR00036	 500 L					     7,5		  61	 60,00
5FRDR00027	 600 L					     9,0		  61	 70,00

Paletten
Diverse Ausführungen zur Lagerung und Transport von Vertikalrahmen, Holzböden, Kleinteilen oder Rohren und ähnlichen Gütern. Die 
Paletten lassen sich stapeln und sparen nicht nur Platz sondern auch Zeit und Kosten.  

Palette für Rohre 85x85
mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.100 kg

5FSOG11501	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FSOG11501	 27 H	x	 85 B	x	 85 L	 34,6			   160,00
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Palette für Rohre 125x85
mit 4 abnehmbaren Aufsteckpfosten, Belastung 1.600 kg

5FSOG11500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FSOG11500	 27 H	x	 85 B	x	 125 L	 39,3			   175,00

Palette für Rohre 110x60
mit angeschweißten Pfosten aus Rechteckrohr, Belastung 6.500 kg

5FSOG69500	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis
5FSOG69500	 93 H	x	 60 B	x	 110 L	 42,1			   175,00

Gitterbox
5FDIV00120	 Bestell-Nr.	 Bemaßung [cm]	 Gewicht [kg]			   Preis

5FDIV00120	 100 H	x	 80 B	x	 120 L	 85,0			   215,00
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ALTRAD plettac assco Regionalläger/ Verkaufsläger Deutschland und Betriebsstätte Österreich

ALTRAD plettac assco Händlerläger

Verkaufslager Großräschen 
Gewerbestr. 22b 
01983 Großräschen 
Tel. 035753/17278 
Fax 035753/17279

Regionallager Plettenberg 
Daimlerstr. 2 
58840 Plettenberg 
Tel. 02391/815-01 
Fax 02391/815-376

Regionallager Laupheim 
Ritter-Heinrich-Str. 6-12 
88471 Laupheim 
Tel. 07392/7098-131 
Fax 07392/7098-507

Betriebsstätte Österreich	
Sigleithenstraße 51	
A-3500 Krems	
Tel. 0043-2732 72055 	
Fax 0043-2732 7205515
www.plettac-assco.at
EMail: info@plettac-assco.at

Friedrich Rohwedder GmbH 
Bergholzstraße 14 
12099 Berlin 
Tel. 030/62880-140 
Fax 030/62880-159

Allux GmbH
Isebekstr. 33a
22769 Hamburg
Tel. 040/85400086
Fax 040/8514178

Wilhelm E. Beckmann
Schulenburger  
Landstraße 136-140
30165 Hannover
Tel. 0511/35805-0
Fax 0511/3521649

Leitern Girse
Diebrocker Straße 10
32051 Herford
Tel. 05221/56121
Fax 05221/529950

Leitern Girse
Südholzstr. 23
32756 Detmold
Tel. 05231/20907
Fax 05231/21629

Kurt König  
Baumaschinen GmbH
Kreutztor 9
38126 Braunschweig- 
Rautheim
Tel. 0531/264740
Fax 0531/2647474

Heinrich Jensen
Baumaschinen-Baugeräte
Gress-Str. 12
25821 Bredstedt
Tel. 04671/2920
Fax 04671/2262

Schwamborn Baumaschinen
Baugeräte GmbH & Co.
Overather Straße 57
51766 Engelskirchen
Tel. 02263/901174
Fax 02263/901176

Berndt Deubner Baumaschinen 
und Geräte GmbH & Co. KG
Schöneberger Str. 9
52068 Aachen
Tel. 0241/968200
Fax 0241/9682015

Heinrich Mebus GmbH & Co. KG 
Baugeräte
Landstraße 7
56218 Mülheim-Kärlich
Tel. 02630/6086
Fax 02630/6396

Heinrich Mebus GmbH & Co. KG
Baugeräte
Am Sonnenberg 14
56249 Herschbach bei Selters
Tel. 02626/921401
Fax 02626/921403

Kellershohn  
GmbH & Co. KG
Marburger Str. 241
57223 Kreuztal
Tel. 02732/5865-0
Fax 02732/5865-65

Michael Kist GmbH
Ingenieurbüro für Baubetreuung
Theodor-Heuss-Weg 23
61381 Friedrichsdorf
Tel. 06175/940152
Fax 06175/563

Günter Baranke
Leitern und Gerüste
Im Feldwingert 18-20
64560 Riedstadt-Erfelden
Tel. 06158/2181
Fax 06158/2171

Wolfgang Rath GmbH
An der Windmühle 3
66780 Rehlingen-Siersburg
Tel. 06835/9191-0
Fax 06835/9191-40

Werner Ragg  
GmbH & Co. KG
Nikolaus-Otto-Str. 4
70771 Leinfelden- 
Echterdingen
Tel. 0711/792078-0
Fax 0711/792078-40

Hopper & Ostermeier GmbH
Baumaschinen und Baugeräte
Rudolf-Diesel-Ring 2
82054 Sauerlach
Tel. 08104/6295924
Fax 08104/6295938

Berger Baubedarf GmbH
Seiboldsdorfer Mühle 17
83278 Traunstein
Tel. 0861/98658-0
Fax 0861/98658-50

Salchow & Berger  
Baubedarf GmbH
Siemensstr. 24
84051 Altheim
Tel. 08703/9341-0
Fax 08703/9341-50

Berger Baubedarf GmbH
Lauterbachstr. 77
84307 Eggenfelden
Tel. 08721/9689-0
Fax 08721/9689-50

Werner Ragg GmbH & Co. KG
Gewerbegebiet 6
88123 Ravensburg- 
Schmalegg
Tel. 0751/94949
Fax 0751/94717

Ernst Nagel KG
Daimlerstraße 44
89079 Ulm
Tel. 0731/498-0
Fax 0731/498-220

Baugeräte-Union GmbH & Co.
Maschinenhandel
Hardtstraße 9
91522 Ansbach
Tel. 0981/96930-0
Fax 0981/96930-30


